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ANEXO Il
ESPECIFICACOES TECNICAS

ATENDIMENTO AOS NORMATIVOS VIGENTES

Na elaboracdo do Projeto Executivo, na desinstalacdo e desfazimento, na fabricacdo e mon-

tagem dos elevadores e na execucdo de todos 0s servigos previstos neste Termo, deverdo ser obser-
vadas as normas técnicas da ABNT e, onde aplicaveis, na auséncia destas, as normas internacionais

aplicaveis:

a) NBR 5665 — Calculo de trafego nos elevadores;

b) NBR IEC 62271-102 — Seccionadores e Chaves de Aterramento;

c) NBR 5410 — Instalacfes Elétricas de Baixa Tensao;

d) NBR IEC 60439.1 — Conjuntos de Manobra e Controle em Baixa Tensao;

e) NBR 9050 — Acessibilidade a Edificacdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos;

f) NBR NM 207 — Elevadores Elétricos de Passageiros - Requisitos de Seguranca para cons-
trucéo e instalagéo;

g) NBR NM 313 - Elevadores de passageiros — Requisitos de seguranca para construcdo e ins-
talacdo — Requisitos particulares para acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com de-
ficiéncia;

h) NBR 13994 — Elevadores de passageiros — Elevadores para transporte de pessoa portadora
de deficiéncia;

i) NBR 16083 — Manutencdo de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes — Requisitos
para instrucdes de manutencao;

J) NR 4 — Servicos Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho;

k) NR 5 - Comissdo interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA;

I) NR 6 — Equipamentos de Protecdo Individual — EPI;

m) NR 10 — InstalacGes e Servicos em Eletricidade;

n) NR 17 — Ergonomig;

0) NR 24 — CondicGes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

p) NR 33 - Trabalho em espago confinado; e,

g) NR 35 - Trabalho em altura.

2. ESPECIFICACOES COMUNS PARA OS ELEVADORES SOCIAIS (ES1 E ES2),
PRIVATIVO (EP) E DE SERVICO (ESR)
2.1  Os elevadores deverdo dispor de tecnologias que permitam uma operagdo com um elevado

nivel de eficiéncia energética. Os motores de inducdo deverdo possuir Etiqueta de Conservagdo de
Energia Elétrica nivel “A”.
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2.2 CASA DE MAQUINAS.
2.2.1. QUADRO DE COMANDO

2.2.1.1. Deverdo ser fornecidos e instalados novos painéis de comando em substituicdo aos
existentes, sendo dotados de sistema eletrdnico microprocessado, com controle eletronico de
velocidade com finalidade de executar o processamento de despacho e das chamadas de
pavimentos, quando em opera¢do em grupo de elevadores, alem de fornecer sinais para sistemas de
monitoramento, garantindo eficiéncia e rapidez no processamento das informagdes.

2.2.1.2. Deverdo determinar o perfil ideal de velocidade em fungdo da distancia entre
paradas e dispor de autoteste continuo de funcionamento e integridade que, em caso de
irregularidade, registre a informacdo e corrija automaticamente, evitando paralisacdo dos
elevadores.

2.2.1.3. Deverd também ser fornecido a Fiscalizacdo esquema elétrico dos circuitos de
poténcia, comando e todos os circuitos conectados com os dispositivos elétricos de seguranca.

2.2.14. O sistema de operacao de chamadas serd automatico coletivo com selecdo na subida
e na descida.

2.3 MODOS DE FUNCIONAMENTO E ACIONAMENTOS

2.3.1. O sistema devera permitir o funcionamento nos modos manutencdo e operacao, e ainda ter
as seguintes funcdes basicas: Estacionamento preferencial programavel, Deteccdo de botbes de
chamadas defeituosos, indicador de porta aberta, seguranca (monitora através de um circuito
eletronico e um eletromecénico as condigdes de seguranca das porta de pavimento, trincos
eletromecanicos, limites de curso, impedindo o funcionamento do elevador caso alguma condicédo
de seguranca seja violada), auto teste , diagndsticos de ocorréncia, IHM, operacdo de emergéncia
em caso de incéndio.

2.3.2. Os elevadores deverdo ser acionados por motores de corrente alternada, com inversor de
tenséo e frequéncia variaveis — VVVF, com emprego de ENCODER (malha fechada) para permitir
o controle de velocidade, com aceleragéo e frenagens suaves, além de alta preciséo de nivelamento
entre cabines e pisos de pavimento.

2.3.3. Os elevadores a serem instalados deverao ser do tipo “com casa de maquinas”.

2.3.4. Sistema de chamada: individual para o elevador de servigo e privativo (simplex) e duplex
para os elevadores sociais 01 e 02.

24  CONTROLE DE VELOCIDADE

2.4.1. O controle de velocidade deverd ser realizado com INVERSOR DE TENSAO E
FREQUENCIA VARIAVEL (TIPO VVVF), constituido de um sistema de acionamento por
corrente alternada, dotado de um inversor cujo projeto proporcione controle preciso no
funcionamento do elevador.
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2.4.2. Velocidade do equipamento Igual ou superior a 60 m/min. = 1m/seg, para os elevadores de
servico e privativo e igual ou superior a 90m/min para os elevadores Social | e I1.

2.5 CABINA

2.5.1. As cabinas dos elevadores deverdo ter painéis dispostos na vertical revestidos em aco
inoxidavel escovado com vinco de ligacdo entre os painéis em formato retangular em aco inox
polido e com soleiras em poli aluminio.

2.5.2. Corrimdo em atendimento a NM-313 em aco inoxidavel escovado, nos painéis laterais e no
painel do fundo, tipo redondo com cantos chanfrados, devendo permitir boa empunhadura. Nos
painéis de fundo dos elevadores sociais e privativo serdo instalados espelhos inestilhacaveis, indo
da altura do corrimédo ao teto (1/2 painel). O elevador de servico ndo devera possuir espelho e
corrimao.

2.5.3. As cabinas deverdo ter piso rebaixado de 20 a 30 mm para acabamento em granito a ser
fornecido pela contratada, exceto para o elevador de servico onde devera ser fornecido e instalado
PISO EM CHAPA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE (PISO DE ONIBUS).

2.5.4. Deverao ser f~ornecidos e instalados, nas cabinas dos elevadores, RODAPES VAZADOS
PARA VENTILACAO.

2.5.5. Os sub tetos deverdo ser de aco inox escovado e colmeias do tipo metalizadas, que tem a
propriedade defletora de luz e aeracdo no interior da cabina. As cabinas serdo atendidas por
ventilagéo forgada, por meio de ventiladores silenciosos, acionados a partir da coluna de comando.

2.5.6. As cabinas deverdo ter iluminacdo (LED) balanceada, confortavel, que atenda ao disposto
na norma em vigor. Parte do circuito de iluminacdo devera estar ligada ao sistema de iluminacéo
de emergéncia, de modo que seja acionada automaticamente, em caso de falta de energia elétrica.
Devera também ser prevista a instalacdo de luminarias com os respectivos interruptores, nas partes
superior e inferior externas das cabinas, para garantir iluminacdo na caixa de inspegdo dos
elevadores durante a manutencao preventiva e corretiva.

2.5.7. Deverdo ser instalados nas cabinas indicadores digitais de posicdo e movimento
conjugados com sistema de voz digital que anuncie 0 movimento e andar em que se encontram 0s
elevadores.

2.5.8. Intercomunicador, tipo “viva voz”, que proporcione a comunicagao direta entre a cabina e
portaria, com fonte de alimentacdo independente, para possibilitar a comunicagdo, mesmo em caso
de falta de energia conforme NBR NM 207.

2.5.9. A fonte independente ird alimentar também o dispositivo de alarme.

2.5.10. Sensor de Abertura de Porta, Sistema de Paradas Seletivas nas Subidas e Coletivas nas
Descidas.

2.5.11. Deverdo ser fornecidas e instaladas novas botoeiras de cabina tipo Totem (POC),
proporcionando visualizagdo imediata e rapido acesso as teclas, acabamento em aco inoxidavel, os
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botdes do tipo microcurso devem salientes em relagdo ao painel da boteira contendo indicador de
posicao digital, iluminacdo ao se pressionar a tecla, botdo de porta aberta, alarme, identificacdo em
Braille e teclas eletronicas micro movimento para registro de viagem.

2.5.12. Caixa de Inspecgéo, na parte superior da Cabine, para Acionamento Manual nos casos de
manutencdo Preditiva e Preventiva e de Reparos eventuais.

26  MAQUINA DE TRACAO

2.6.1. Devera ser fornecida e instalada maquina de tracdo nova sem engrenagem (Gearless),
Maquina de tracdo por motor trifasico de corrente alternada, atendendo plenamente a capacidade
de carga do equipamento, com baixa emissdo de ruido. Sistemas eletronicos de comando e
controle, protecdo de polia, motor com poténcia e velocidade de acordo com as caracteristicas
originais do elevador, tudo conforme norma NBR NM 207, item 12.

2.7 CABOS E OU CINTAS DE TRACAO

2.7.1. Deverdo ser substituidos todos os conjuntos cabos de tracdo, poderdo ser utilizadas cabos
de aco ou cintas de tracdo dimensionadas de acordo com a maquina de tracdo, com a utilizacdo de
novos conjuntos de tirantes, em conformidade com as normas técnicas da ABNT,;

2.8  FIACOES ELETRICAS.

2.8.1. Todas as fiacdes dos equipamentos serdo aéreas e deverdo ser passadas através de
bandejamento desde o Quadro de Forca até a entrada do cabeamento para a caixa dos elevadores
situada no piso da casa de maquinas.

2.8.2. Do quadro de comando ao motor de tracdo, quadro de comando ao freio motor, da sala de
maquinas a caixa de juncdo, do quadro de comando aos contatos de portas, do quadro de comando
as botoeiras dos andares, do quadro de comando aos indicadores luminosos, do quadro de
comando aos limites finais, seguindo recomendacdes da NBR 2007 da ABNT,;

2.8.3. Aparelho seletor: Instalagdo de moderno aparelho seletor eletrdnico com sensores
magnéticos/ opticos que garantem uma informacao precisa ao quadro de comando com relacdo ao
posicionamento da cabina dentro do passadico

2.9 PAVIMENTOS

2.9.1. BOTOEIRAS DE PAVIMENTO

2.9.1.1. Deverdo ser fornecidas e instaladas em cada pavimento, em substituicdo as
existentes, novas botoeiras com acabamento em aco inoxidavel escovado, devendo conter dois
botdes nos andares intermediarios e um botdo nos andares extremos, botdes de chamadas com

bordas iluminadas, BRAILE e indicador de posi¢éo digital;

2.9.1.2.0 registro da chamada deve ser visivel e audivel, além dos requisitos minimos em 5.4.1 da
norma NBR NM 313.
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2.9.1.3.Indicadores digitais, de posicdo e de movimento, em todos os andares servidos pelos
elevadores. Os indicadores devem ser do tipo dindmico (scroll com movimento & aproximacgédo do
carro do andar onde foi realizada a chamada). Os digitos dos indicadores devem ter altura minima
de 40 mm.

2.9.2. PORTA DOS PAVIMENTOS

2.9.2.1. De correr, telescdpicas, automaticas, com abertura lateral para todos os elevadores
com sensor foto eletrénico de presenca tipo cortina para evitar esmagamento.

2.9.2.2. Deverdo ser instaladas novas soleiras em substituicdo as existentes com soleiras em
poli aluminio.

2.10 SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SUPERVISAO

2.10.1. Devera ser fornecido e instalado um sistema de gerenciamento e supervisdo de trafego,
composto por “hardware” e “software”, que possibilite total acompanhamento ¢ monitoramento
dos elevadores. Esse sistema, entre outras fungdes, devera permitir a:

2.10.1.1. Visualizagdo do status do elevador, sentido de viagem, chamadas de pavimento,
ordens de cabina, estados das portas, defeitos e avisos;

2.10.1.2. Emissdo de relatérios de performance para cada elevador e para grupos de
elevadores;

2.10.1.3. Emissao de relatorios periodicos de falhas;

2.10.1.4. Operacdo de despacho, programacdo de estacionamento preferencial, retirada de

carros de grupo e outras.

2.10.2. O sistema de gerenciamento e supervisdo devera possibilitar a emissdo de informac6es
remotas a serem absorvidas pelo sistema de supervisdo predial do Ed. Sede (Bloco “C”).

2.11 OPERADOR DE PORTA DE CABINA

2.11.1. Deverdo ser fornecidos e instalados novos operadores de porta contendo motor, contato de
porta aberta, conjunto maquina, arraste, contato de porta fechada e conjunto rampa acionadora.

2.11.2. O acionamento do motor devera ser feito por variacdo de tensdo e frequéncia (VVVF) e o
acabamento em chapa de aco inoxidavel escovado com marco largo.

2.11.3. Deverdo ser efetuadas as adaptacOes necessarias para o funcionamento dos fechos
eletromecéanicos a serem substituidos e arraste para abertura das portas dos pavimentos conforme
padréo do fabricante de porta e operador de porta.

2.12 PORTA DE CABINA
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2.12.1. Deverdo ser fornecidas e instaladas novas portas de cabina em chapa de ago inoxidavel
escovado.

2.12.2. As novas portas de cabina deverdo ter acabamento em ago inox escovado, de abertura
lateral, sem desenhos ou relevos, projetadas, instaladas e ajustadas para atingir a minima emisséo
de ruido possivel.

2.13 BARRA DE PROTEGAO ELETRONICA

2.13.1. Deverdo ser fornecidos e instalados, para o elevador, nas portas das cabinas, dispositivos
com emissores que fardo o movimento da porta retroceder automaticamente, sem tocar nos
passageiros, sempre que seu campo emissor sofrer interferéncia.

2.14 LUZ DE EMERGENCIA

2.14.1. Deverdo ser fornecidos e instalados sistemas para funcionamento do interfone, de cigarra
sonorizada e da luz de emergéncia, no caso de auséncia de energia elétrica da Concessionéria, de
acordo com a NM 207 # 8.16.3.

2.15 BOTOEIRA DE INSPECAO

2.15.1. A botoeira de inspecdo sobre a cabina, com a finalidade de movimentar o elevador durante
vistoria e manutencdo, deverd ser fornecida e instalada conforme NBR NM 207 # 14.2.1.3.

2.16 DISPOSITIVO CARRO LOTADO

2.16.1. Devera ser fornecido e instalado dispositivo regulavel de controle de carro lotado, a ser
acionado automaticamente toda vez que a lotacdo da cabina atingir 80% da capacidade licenciada,
fornecendo indicacdo ao comando do elevador, de forma a impedir que o carro pare devido a
chamadas externas.

2.17 DISPOSITIVO LIMITADOR DE CARGA

2.17.1. Devera ser fornecido e instalado dispositivo limitador de carga que atuara sempre que a
lotagdo méxima da cabina for ultrapassada.

2.17.2. Ocorrendo ultrapassagem da carga, os usuarios deverdo ser informados atraves de voz
digital, também ocorrendo uma sinalizacdo por meio de alarme ou sinal na botoeira de cabina.

2.18 SISTEMA DE VENTILACAO
2.18.1. A cabina deve conter ventilador embutido (no teto).

2.19 CABOS DE COMANDO
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2.19.1. Deverdo ser fornecidos e instalados cabos de comando, em substituicdo aos existentes,
proporcionando interligacao flexivel entre os componentes da cabina e o arméario de comando, com
0s respectivos sistemas de suspensao conforme exigéncia da Norma NBR NM 207.

2.20 ILUMINAQAO DA CAIXA

2.20.1. Devera ser colocada iluminacéo elétrica de instalagdo permanente nas caixas dos elevadores,
proporcionado iluminacdo minima de 20 Ix durante reparos e manutencdo, mesmo quando todas as
portas estiverem fechadas.

2.20.2. A iluminacdo da caixa deve compreender ldampadas distantes 0,5 m entre si, em cada um
dos pontos mais alto e mais baixo da caixa, e lampadas intermediarias, instaladas em “tartarugas”,
para evitar quebra, com distancia entre si ndo superior a 7 m, conforme NBR NM 207 # 5.9.
2.20.3. Deverdo ser colocados interruptores, um no pogo e outro na casa de maquinas.

2.21 LIMITES DE SEGURANCA

2.21.1. Os limites a serem instalados serdo aqueles previstos em norma (limite de parada final e
normal), além daqueles responsaveis pelo corte de velocidade.

2.21.2. Os limites de seguranca deverdo ser testados em sua capacidade de desacelerar, inverter
direcdo, parar e indicar fim de curso.

2.22 CABO UTP CAT 6 PARA CIRCUTO FECHADO DE TV

2.22.1. Devera ser fornecido e instalado cabo UTP CAT 6, em conjunto com os cabos de comando
dos elevadores.

2.22.2. A Fiscalizacdo indicara a CONTRATADA um ponto no interior da cabina e outro na caixa
de andar, onde sera feito 0 monitoramento.

2.23 FOSSO

2.23.1. Guias de cabina e guias de contrapeso: Deverdo ser substituidas, assim como seus suportes
e, apos a verificacdo da fixacdo geral dos conjuntos de guias;

2.23.2. Estrutura do carro: Deverdo ser substituidas as plataformas, longarinas, travessas superiores
e travessas inferiores.

2.23.3. Contrapeso: Estrutura metalica em Aco Carbono, com pesos em concretos, segundo
Especificactes e Recomendacdes da NBR 207/99.

2.23.4. Estrutura do contrapeso: Deverdo ser substituidas.

2.24 RUPTURA OU AFROUXAMENTO DO CABO DO LIMITADOR DE VELOCIDADE
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2.24.1. Devera ser fornecido e instalado sistema para que a ruptura ou o afrouxamento do cabo do
limitador de velocidade cause a parada do motor por meio de um dispositivo elétrico (NBR NM
207 #9.8.11.3).

2.24.2. A operacdo do elevador devera depender do retorno do cabo a sua condi¢do normal de
operacdo. O dispositivo para tal verificacdo deve ser um dispositivo elétrico de seguranca
atendendo a NBR NM 207 # 14.1.2.

2.24.3. O interruptor, caso acionado, deverd impedir a movimentacdo do elevador. A volta do
elevador ao servico somente devera ocorrer depois de um destravamento voluntario por pessoa
devidamente qualificada.

2.25 INTERRUPTOR NO PARA-CHOQUE DA CABINA E CONTRAPESO

2.25.1. Devera ser fornecido e instalado conforme NBR NM 207 # 10.4.3.4, contato elétrico no
para-choque.

2.25.2. A operacdo do elevador devera depender do retorno do para-choque a sua posi¢do normal.
O dispositivo para tal verificacdo deve ser um dispositivo elétrico de segurancga atendendo a NBR
NM 207 # 14.1.2.

2.25.3. O interruptor, caso acionado, devera impedir a movimentacdo do elevador. A volta do
elevador ao servigo somente devera ocorrer depois de um destravamento voluntario por pessoa
qualificada.

2.26 CONTATO DA POLIA DE COMPENSACAO

2.26.1. Devera ser fornecido e instalado contato elétrico de seguranca caso haja ruptura ou
afrouxamento dos cabos de compensacéo.

2.26.2. A operagdo do elevador deverd depender do retorno dos cabos a sua condi¢do normal de
operacdo. O dispositivo para tal verificacdo deve ser um dispositivo elétrico de seguranca
atendendo a NBR NM 207 # 14.1.2.

2.26.3. O interruptor, caso acionado, devera impedir a movimentacdo do elevador. A volta do
elevador ao servigo somente devera ocorrer depois de um destravamento voluntario por pessoa
devidamente qualificada.
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2.27 DIVISORIA ENTRE POCOS

2.27.1. Deverdo ser fornecidos e instalados uma diviséria separando as partes mdveis (carro ou
contrapeso) de diferentes elevadores obedecendo a norma NBR NM 207 # 5.6.1 e 5.6.2.

2.28 REGULADOR DE VELOCIDADE

2.28.1. Novos reguladores de velocidade compativeis com as velocidades de 60 m/min e 90m/min.
Deve ser interligado a cabine por meio do cabo de freio de seguranga, monitorando a velocidade, o
dispositivo deve desligar o elevador caso a cabine atinja uma velocidade predeterminada e se
necessario acionar o freio de seguranga da mesma.

2.29 MATERIAIS DIVERSOS
2.29.1. MATERIAIS ELETRICOS

2.29.1.1. Deverdo ser substituidas todas as fiacdes existentes a partir dos quadros de forga,
por outras com materiais de primeira qualidade, com bitolas e metragens compativeis com as
caracteristicas e requisitos de cada elevador, canaletas da caixa tampadas, “plugs” ou terminais e
atendendo as Normas brasileiras pertinentes, com a finalidade de interligar botoeiras/sinalizacédo de
pavimentos, limites de segurangca nos extremos, motores e demais componentes com O
comando/seletor.

2.29.2. ATERRAMENTO

2.29.2.1. Todas as partes metalicas do elevador ndo submetidas a tensdo, tanto colocadas na
casa de maquinas como na caixa, devem estar aterradas.

2.29.2.2. Devera ser fornecido e instalado, para que o novo Comando Microprocessado possa
funcionar de forma adequada e protegida, sistema de aterramento eficiente, atendendo na integra o
prescrito na Norma Brasileira de InstalacGes Elétricas Prediais e Residéncias de Baixa Tensao -
NBR 5410.

230 PROTECAO DA CAIXA DO ELEVADOR

2.30.1. Deverdo ser fornecidas e instaladas telas de protecédo entre a caixa do elevador que esteja
sendo modernizado e a caixa do(s) elevador(es) adjacente(s) em funcionamento, de modo a se
evitar que a queda acidental de objetos no decorrer da obra possa atingir o(s) elevador(es)
adjacente(s), comprometendo a seguranca dos tecnicos, usuarios e a integridade do equipamento.

2.30.2. A instalacdo das telas devera ser feita em toda a extensdo da caixa do elevador que esteja
sendo modernizado, devendo constar no projeto executivo.
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3. ESPECIFICACAO COMPLEMENTAR - OBRAS CIVIS E ELETRICAS
3.1 RECOMPOSICAO DO PISO DA CASA DE MAQUINAS

3.1.1. Devera ser efetuada recomposicdo do piso da casa de maquinas apés a retirada de todos 0s
componentes que ndo serdo mais utilizados.

3.1.2. Em seguida, devera ser efetuada pintura do piso na cor cinza, com tantas demaos quantas
necessarias para se obter um perfeito acabamento, sendo o minimo de 3 (trés).

3.2  PINTURA DA CASA DE MAQUINAS:

3.2.1. Devera ser efetuada nova pintura das paredes e do teto da casa de maquinas, usando-se tinta
acrilica, cor branco neve.

3.3 GANCHOS NO TETO DA CASA DE MAQUINA

3.3.1. Devera ser efetuada pintura nos ganchos da casa de maquina dos elevadores em amarelo
brilhante.

3.3.2. A capacidade méxima de carga, a ser informada pela Fiscalizagdo, devera ser indicada de
forma visivel na casa de maquinas. Caso ndo haja a informacao, deverao ser instaladas placas com
os seguintes dizeres: “CARGA NAO TESTADA”.

3.3.3. Havendo necessidade, outros ganchos poderao ser instalados, desde que seja verificado se a
estrutura existente suporta o icamento da carga pretendida.

34 PINTURA DO PASSADICO

3.4.1. Devera ser efetuada pintura do passadico.

35 PINTURA DAS ESQUADRIAS DAS JANELAS

3.5.1. Devera ser efetuada pintura em esmalte nas esquadrias das janelas da casa de maguinas.

3.6 PORTA E MARCO DA CASA DE MAQUINAS

3.6.1. Devera ser fornecida e instalada nova porta e marco de acesso a casa de maquinas, de
material incombustivel, devendo sua folha abrir para fora e estar provida de fechadura com chave,
com fechamento e travamento autdnomo, conforme # 6.3.3.1 da NM 207.

3.6.2. O vado livre da porta deve ter largura e altura minimas, respectivamente, de 0,90 me 2,0 m.

3.6.3. Devera ser fornecido e instalado dispositivo para fechamento e travamento autbnomo da
casa de maquinas, sendo que, no lado interno, a abertura possa ser feita sem o uso de chave.
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3.7 PINTURA DE FAIXA DE SEGURANCA NA CAIXA

3.7.1. Deverdo ser efetuadas, para seguranga dos técnicos nas caixas dos elevadores, faixas de 20
cm de largura em amarelo brilhante a 1,5 m antes da chegada do contrapeso pelos dois lados
(subida e descida).

38  AVISOS E INSTRUCOES DE OPERACAO

3.8.1. Deverdo ser fornecidos e instalados os avisos e instrugdes de operacdo conforme a NBR
NM 207 # 15. Os avisos e instruces de operacdo devem ser legiveis e facilmente compreensiveis
(se necesséario ajudados com sinais e simbolos). Devem ser feitos de material duravel e colocados
em posicdo de facil visibilidade.

3.8.2. Cada elevador devera ser identificado com um nimero ou uma letra invariavelmente usada
em todas as partes (maquina, controle, limitador de velocidade, interruptores etc.).
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